








3.4 Finition

Utiliser des matériaux non-combustibles lorsque qu’indiqué.

Les matériaux non-combustibles ne s’enflamment pas et ne brilent pas pendant I'utilisation du
foyer. Ces derniers comprennent le métal, la brique, la céramique, le béton, I’ardoise, le verre
et le platre. Les adhésives doivent pouvoir supporter les températures élevées. Les éléments
meécaniques d’assemblage employés pour installer des matériaux doivent également étre non-
combustibles, ancrages muraux et espaceurs céramique inclus. Les matériaux qui satisfont au
test ASTM E 136 (Méthode standard de test pour le comportement des matériaux dans une
structure tubulaire vertical a 750°C) sont considérés comme non-combustibles.

¢ Nous recommandons que I’enceinte soit fabriquée a 'aide de montants en métal
(jauge minimale de 20). Il est possible d’utiliser des montants en bois, mais les vis
a cloisons séches (gyproc) risquent de fissurer la finition ou de sortir de celle-ci en
raison de I’asséchement du bois des montants.

e Utiliser un ruban de treillis en fibre de verre pour tous les joints dans la zone du foyer.

e Poser deux couches de composé a joints. Terminer avec une couche de composé a
joints de finition. Sabler et préparer pour peinturer.

e La peinture ou le vernis utilisé pour la finition du manteau de foyer doit étre résistant
a la chaleur afin d’éviter la décoloration.

¢ || est recommandé de placer une seule feuille de panneau non-combustible (sans joint)
au-dessus de I'appareil si possible.

e || est préférable d’attacher le panneau non-combustible a la charpente, et non a
I’appareil directement, afin de permettre I’expansion et la contraction pendant son
fonctionnement.

¢ Les surfaces de couleurs pales risquent d’étre décolorées en étant exposées a la chaleur.

Appliquer le matériel de votre choix sur les murs pour la finition. Seuls des matériaux non-combustibles
peuvent servir a couvrir la face avant du foyer.

AVERTISSEMENT
En travaillant sur la finition du foyer, ne jamais obstruer ou modifier d’aucune fagon
les volets d’entrée et d’évacuation d’air. Prévoir un dégagement convenable autour
des bouches d’air dans la chambre de combustion.
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MISE EN GARDE

Utiliser un matériau scellant résistant a une température minimale de 300°F pour
sceller les joints entre le mur fini et le contour du foyer (dessus et c6tés). Ces joints
ne doivent pas obligatoirement étre scellés. Seul un matériau non-combustible (et
un adhésif résistant a une température minimale de 300°F au besoin) peut servir de
revétement au contour du foyer.
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AVERTISSEMENT

Seulement les ensembles de contour de finition du manufacturier
peuvent étre installées sur cet appareil.

AVERTISSEMENT

Les ouvertures de décharges ne doivent pas étre couvertes ou bloquées.

3.5 Installer un téléviseur au-dessus d’un foyer

Installer un téléviseur au-dessus d’un foyer est devenu de plus en plus populaire. Cependant, I'espace
au-dessus d’un foyer devient chaud et la majorité des fabriquants recommandent de ne pas placer leurs
produits pres d’une source de chaleur. Si vous installez un téléviseur au-dessus d’un foyer, SBI n’est pas
responsable des dommages ou blessures possibles liés a ce type d’installation.

Suivre les instructions d’installation du fabriquant du téléviseur, en particulier les recommandations liées
a la proximité de sources de chaleur.

Si votre téléviseur se trouve au-dessus de votre foyer, éteignez-le et laissez-le refroidir complétement
avant d'’utiliser les boutons du téléviseur.
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Ne pas insérer
de longues vis dans
la face avant de I’appareil

pour éviter d’endommager /
des parties internes.
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4. Evacuation

41 Général

Choisir si la terminaison sera horizontale ou verticale ainsi que la trajectoire de I’évent.

4.1.1 Charte d’évacuation

1. Déterminer la hauteur au centre du tuyau horizontal
d’évacuation. Utiliser cette dimension sur le
graphique d’évacuation en vue latérale du mur
pour localiser le point d’intersection avec la ligne
oblique du graphique.

2. A partir du point d’intersection, dessiner une ligne
verticale jusqu’au bas du graphique.

3. Sélectionner la dimension indiquée et positionner
le foyer selon celle-ci.

Exemple A :

Si la longueur verticale allant du plancher du foyer au
centre de la terminaison est de 35, la longueur maximale
de la course horizontale avant d’installer la terminaison
murale ne doit pas dépasser 6.5’.

Exemple B :

Si la longueur verticale allant du plancher du foyer
au centre de la terminaison est de 6.5°, la longueur
maximale de la course horizontale avant d’installer la
terminaison murale ne doit pas dépasser 14.5'.

Remarque : Pour chaque coude de 45° dans le
parcours horizontal, la longueur de celui-ci DOIT étre
réduite de 18". Réduire de 3’ pour chaque coude de
90°. Ceci ne s’applique pas si les coudes de 45° sont
installés sur la partie verticale du systeme d’évacuation.

Exemple : Selon le tableau, la longueur horizontale
maximale du systéme d’évent est de 20’. Si deux coudes
de 45° sont requis dans la ventilation horizontale, celle-ci
doit étre réduite a une longueur de 17°.

Il ne peut pas y avoir plus de deux coudes de 45° dans
une installation ayant une terminaison murale. Ces
coudes peuvent étre installés dans le parcours vertical
ou horizontal.

Le nombre maximal de coudes de 90° dans un parcours
d’évacuation est de trois.

SORTIE SUPERIEURE - TERMINAISON VERTICALE ET HORIZONTALE

0 (DIMENSIONS EN PIEDS)

39

38
37
36

8

DIMENSION VERTICALE DU BAS DE L'UNITE JUSQU'AU CENTRE DE LA SORTIE DE CHEMINEE

AVEC CHAPEAU DE TERMINAISON VERTICAL OU HORIZONTAL

A

CONNEXION ———]

D'EVACUATION

SUPERIEURE 3
2

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COURSE HORIZONTALE

|:| Longueurs acceptables des conduits verticaux et
horizontaux (Longueur verticale maximale de 40 pi
[1219 cm] et longueur horizontale maximale de 20 pi
[610 cm])

- Longueurs inacceptables des conduits verticaux et
horizontaux. Voir les exemples A et B.
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Information importante sur les différents trajets d’évacuation et les composants : Il est toujours
préférable de positionner le foyer de fagon a minimiser la quantité de déviation et la longueur horizontale
jusqu’a I’évacuation. Puisqu’il est important que le systeme d’évacuation maintienne I’équilibre entre
I’entrée d’air de combustion et I’échappement du gaz de combustion, les configurations possibles pour
I’évacuation sont soumises a certaines limitations et doivent s’y conformer.

La charte indiquant le lien entre I'évacuation du mur latéral vertical et horizontal aide a déterminer les
longueurs possibles pour les tuyaux d’évacuation. La course du systeme d’évacuation horizontale se reporte
a la longueur totale du tuyau d’évacuation allant du systéme d’évacuation du foyer jusqu’a la facade du mur
extérieur. Les terminaisons d’évent ne doivent pas étre installées dans un mur ou un revétement.

Lors du remplacement d’un foyer au gaz existant, le systéme de cheminée
en place peut étre de la mauvaise dimension et ne pas s’attacher
adéquatement sur votre nouvel appareil.

4.2 Restricteur d’évent

Utiliser un restricteur d’évent uniquement ou la terminaison est a la verticale
(Minimum 10 pieds), et qui n'inclue pas de sections déviées ou horizontales.
Ne pas utiliser sur les foyers ou la terminaison d’évent est a I’horizontale.

Les images suivantes montrent I'emplacement et les ouvertures recommandées.

4.2.1 Installer le restricteur avant de débuter ’'assemblage du systéme d’évent.

Le restricteur d’évent peut autant étre installé a partir de I'intérieur de la chambre a combustion que par
I’extérieur du foyer avant de débuter 'assemblage du systéme d’évent.

AVERTISSEMENT : Installer le restricteur d’évent de fagcon a ce que la vis pointe vers le bas.

Propane
Quiatre trous alignés = ouverture compléete

Gaz naturel
six trous visibles
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4.2.2 Installation du restricteur d’évent apreés I’installation du systeme d’évent
(étapes de par la chambre a combustion)

1. Insérer le restricteur dans le conduit et le placer tel que démontré.
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4.3 Dégagement aux combustibles

AVERTISSEMENT : Maintenir un dégagement de 2 pouces (2") autour du tuyau d’évacuation vertical. Pour
I’évacuation horizontale, maintenir un dégagement minimal de 2 pouces au bas et sur les cétés du tuyau
d’évacuation, et un dégagement de 3 pouces aux combustibles au-dessus du tuyau d’évacuation.

TUYAU D'EVACUATION \

o

: L °.

DEGAGEMENT MINIMUM DE 2" (51 mm)
AUTOUR DU TUYAU D'EVACUATION VERTICAL

Dessus du tuyau
d’évacuation

Combustible
NON permis dans
la zone ombragée

Conduit d’évacuation
de 4” de diamétre

f «— (51 mm)
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4.4 Extrémité du systéme d’évacuation

0 Les appareils a gaz ne doivent pas étre connectés a un conduit de cheminée

rattaché a un appareil de chauffage a combustible solide.

AVERTISSEMENT : Toutes les connexions extérieures doivent étre scellées avec un ruban
d’aluminium, des vis ou un silicone résistant a des températures supérieures a 300°F/149°C.
Les joints du conduit intérieur ne requiérent pas de scellant.

4.4.1 Installation verticale droite

Votre foyer au gaz a été aprouvé pour :
A) Une installation verticale d’une hauteur maximale allant jusqu’a 40’.

B) Lutilisation d’au plus deux ensembles de coudes de 45° a I'intérieur d’une installation verticale.

1]
Un tuyau d’un maximum de 8’ peut étre utilisé entre les coudes. :,1'
(3]
C) Un support mural doit étre utilisé a chague 4’ pour soutenir les tuyaux. (Z)E
= W
Cette application nécessite que I'inclinaison du toit soit d’abord déterminée et que des composants de 'E;
systeme d’évacuation appropriés soit employés. l—:'c_>
=
Soutenir les sections verticales du systeme d'évacuation tous les 4 pieds a I'aide de support mural mé
rattaché au conduit d'évacuation, puis fixer par des clous ou vis a la charpente. > '5
()
z
SANS COUDE =
N> NN\
SUPPORT //‘j
MURAL\ ~
T & >
~ MONTANTS iy
N
3 2”
1214gmm S1mm
| SORTIE
DES GAZ
120” MIN.
480” MAX.

AN

| lefom=od|

i
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4.4.2 |Installation verticale

Installer un support a tuyau horizontal placé a chaque 3 pieds d’une course horizontale jusqu’aux
éléments de la charpente. Laisser un dégagement de 3 pouces aux combustibles au-dessus d’un tuyau
horizontal et des coudes. Laisser un dégagement de 2 pouces autour des cbotés et du bas.

Soutenir les sections verticales du systeme d'évacuation tous les 4 pieds a I'aide de supports muraux,
puis fixées par des clous ou vis a la charpente. L'inclinaison vers le haut de devrait pas étre de moins de
1/4 po/pi (21 mm/m) a partir du foyer a la terminaison du conduit de cheminée.

DEUX COUDES DE 90°

Exemple de parcours d’évacuation
Longueur .

3 initiale du | A (Vertical) B (Horizontal)

< Longueur maximale

) tuyau
SE (Dimensions en pouces)
E; 12 96 (8 pi) 240 (20 pi)
=0
|_ — . 0
5 5 24 96 (8 pi) 240 (20 pi)
>3 36 96 (8 pi) 240 (20 pi)

=

2 | 48 96 (8 pi) 240 (20 pi)

— /

A

*La longueur horizontale maximale est 100% de celle

ALABASE verticale, mais ne peut excéder 20 pieds.

DE L'UNITE
l La longueur verticale minimale a partir du foyer est de 1 pied.

TROIS COUDES 90°

Exemple de parcours d’évacuation
Longueur .
initiale du | A (Vertical) B (Horizontal)
Longueur maximale
tuyau
(Dimensions en pouces)
12 90 (7 pi, 6 po) 204 (17 pi)
SN 24 90 (7 pi, 6 po) 204 (17 pi)
’m @/( 36 90 (7 pi, 6 po) 204 (17 pi)
I @ ® = 1
| K ) 48 90 (7 pi, 6 po) 204 (17 pi)
ALA’BASE’ B b
PELINITE *La longueur horizontale maximale est 100% de celle
verticale, mais ne peut excéder 17 pieds.

La longueur verticale minimale a partir du foyer est de 1 pied.
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4.4.3 Tableau de déviation

Vi

ELEVATION

~—— DEVIATION

4.4.4 Coupe-feu verticaux

Des coupe-feu sont nécessaires a la sécurité si le systeme d’évacuation passe a travers un mur intérieur,
un mur extérieur, ou un plafond. Les coupe-feu servent d’écran thermique pare-feu et permettent

Taille 4 po X6 5/8 po
Section | viation | Elévation
Angle des de la
. en pouces | en pouces
coudes cheminée

Dimensions en pouces

45° 0 4-7/8 13-3/8
45° 6 8 16-1/2
45° 9 10-1/8 18-5/8
45° 12 12-1/4 20-3/4
45° 24 20-5/8 29-1/8
45° 36 29 37-1/2
45° 36 29 37-1/2
45° 48 37-3/8 45-7/8

d’assurer un dégagement minimal autour du systeme d’évacuation.
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Les sections verticales du systeme qui passent a travers les plafonds requierent un coupe-feu de plafond

a chaque plafond traversé par la section d’évent.

Placer un fil a plomb directement au-dessus du centre du composant de I'évacuation verticale. Faire une marque
sur le plafond pour retenir le point central de I'évacuation. Percer un trou ou enfoncer un clou dans ce point et
vérifier qu’il N’y ait pas d’obstruction dans le plancher au-dessus comme des fils ou des tuyaux de plomberie.

Si nécessaire, repositionner le foyer et le systéme d’évacuation afin de les adapter aux solives du plafond ou aux
obstructions possibles. Percer le plafond d’un trou d’une dimension de 10 pouces par 10 pouces, a partir du point
central marqué. Encadrer le trou avec du bois de charpente de la méme taille que celle des solives du plafond.

Si I'espace au-dessus du plafond n’est
pas un grenier, installer et fixer le coupe-
feu de plafond du c6té du plafond ou le
trou a été découpé.

CLOUS (4) REQUIS

COUPE-FEU

Manuel d’installation - S36
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CLOUS (4) REQUIS

COUPE-FEU

Si 'espace au-dessus du plafond est
un grenier, installer et fixer le coupe-feu
par-dessus le trou percé.

NOTE : Retirer Iisolation de la zone visée du grenier avant d’installer le coupe-feu et/ou
les tuyaux d’évacuation.

Localiser et marquer le point central du tuyau d’évacuation a I’aide d’un clou sous la toiture. Enfoncer le
clou dans le point central. Marquer le contour sur le toit autour du point central.

AVERTISSEMENT : Les dimensions du trou dans le toit dépendent de I’inclinaison du toit. Il doit y
avoir un dégagement de 2 pouces (50 mm) autour des tuyaux verticaux. Ce dégagement s’applique a
tous les matériaux combustibles.

Couvrir I'ouverture du tuyau d’évacuation, couper puis fabriquer un cadrage dans |,’ouverture du toit.
Utiliser du bois de charpente de la méme taille que celle des poutres du toit et installer-les solidement
a la charpente. La protection de la toiture rattachée a la charpente doit pouvoir résister a des vents
puissants. Le collet de solin est placé par-dessus le joint pour le rendre étanche. Utiliser du scellant non
durcissant pour sceller complétement le solin a la toiture.
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4.4.5 Extrémités de I’évacuation horizontale

Installer un support a tuyau horizontal placé a chaque 3 pieds d’une course horizontale jusqu’aux

éléments de la charpente. Laisser un dégagement de 3 pouces aux combustibles au-dessus d’un tuyau
horizontal et des coudes. Laisser un dégagement de 2 pouces autour des cbtés et du bas.

Soutenir les sections verticales du systeme d'évacuation tous les 4 pieds a I'aide de supports muraux,

puis fixées par des clous ou vis a la charpente. L'inclinaison vers le haut de devrait pas étre de moins de

1/4 po/pi (21 mm/m) a partir du foyer a la terminaison du conduit de cheminée.

UN COUDE 90°

INSTALLE
VERTICALEMENT

Exemple de parcours d’évacuation
Longueur B (Horizontal)
initiale du A (Vertical) Longueur

tuyau maximale
(Dimensions en pouces)

12 180 (15 pi) 144 (12 pi)

24 72 72 (6 pi)

36 84 108 (9 pi)

48 96 144 (12 pi)

Note : Utiliser des supports de tuyau a chaque

2 pieds pour bien fixer I’évacuation. La longueur
verticale minimale a partir du foyer est de 1 pied.

DEUX COUDES DE 45°

Exemple de parcours d’évacuation
Longueur B (Horizontal)
initiale du A (Vertical) Longueur

tuyau maximale
(Dimensions en pouces)

12 72 72 (6 pi)

24 84 108 (9 pi)

36 96 144 (12 pi)

48 108 180 (15 pi)

La longueur verticale minimale a partir du foyer est

de 1 pied.
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DE L'APPAREIL

INSTALLE
HORIZONTALEME]

DEUX COUDES DE 90°

Note : Soustraire 3 pieds a la mesure horizontale totale pour chaque coude de 90° installé a I’horizontal.
Soustraire 1 %2 pied a la mesure horizontale pour chaque coude de 45° installé a I’'horizontal.

1
MINIMUM

Exemple de parcours d’évacuation

Longueur B (Horizontal)
initiale du A (Vertical) Longueur
tuyau maximale
(Dimensions en pouces)
12 60 Pas permis
24 72 36 (3 pi)
36 84 72 (6 pi)
48 96 108 (9 pi)

de 1 pied.

TROIS COUDES DE 90°

Note : Soustraire 3 pieds a la mesure horizontale totale pour chague coude de 90° installé a I’horizontal.
Soustraire 1 12 pied a la mesure horizontale pour chague coude de 45° installé a I’horizontal.

INSTALLE
@‘/\/ERTICALEMENT

=)

!

\ INSTALLE

VERTICALEMENT

La longueur verticale minimale a partir du foyer est

Exemple de parcours d’évacuation

Longueur B (Horizontal)
initiale du A (Vertical) Longueur
tuyau maximale
(Dimensions en pouces)
12 60 Pas permis
24 72 72 (6 pi)
36 84 108 (9 pi)
48 96 144 (12 pi)

La longueur verticale minimale a partir du foyer est

de 1 pied.
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4.4.6 Coupe-feu horizontaux

Des coupes-feu sont nécessaires a la sécurité si le systéme d’évacuation passe a travers un mur intérieur,
un mur extérieur, ou un plafond. Les coupe-feu servent d’écran thermique pare-feu et permettent
d’assurer un dégagement minimal autour du systéme d’évacuation.

Les trajets horizontaux du systeme qui
passent dans les murs intérieurs ou
extérieurs requiérent des coupes-feu
muraux de chaque cdté du mur traversé
par le tuyau d’évacuation.

COUPE-FEU EXTERIEUR

Installer les coupes-feu de chaque cb6té
du trou précédemment percé. Fixer le

coupe-feu a l'aide de vis ou de clous.
Faire passer la section d’évacuation a

travers les coupes-feu.
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MATERIEL
EXTERIEUR

V4
= = = = _—=

91/8”
N (232 mm)
MIN. \
COUPE-FEU INTERIEUR

Manuel d'installation - S36 Page 35



4.4.7 Installation sous le niveau du sol

S’il n’est pas possible de respecter le dégagement requis de 12 pouces (305 mm) au-dessus du sal, il
est recommandé d’utiliser une terminaison périscopique. Elle permet une installation a partir de 7 pouces
(178 mm). La profondeur de 7 pouces (178 mm) est mesurée a partir du centre du tuyau d’évacuation
horizontal lorsqu’il pénétre le mur.

S’assurer que les dégagements de I'évacuation au mur latéral sont respectés. Si le systeme d’évacuation
est installé sous le niveau du sol, il est recommandé d’installer autour de la sortie une margelle avec le
drainage approprié.

4.4.8 |Installation standard au sous-sol

PROJECTION DU

\ R/_/
E> \\ << COMBUSTIBLE

LW
I—
Z
m
O
Z
m

— > == 1
I MINIMUM

MINIMUM 18" (457 mm)
6" (152 mm) l

SUPPORT Q

MURAL \ |
: 12”(305 mm) AU-DESSUS
DU NIVEAU DE NEIGE
MOYEN OU PREVU
48" Y= == f
(1220 mm) v EH=II=
===
, L =
S- CENNEIN
— | 1=
i =
|
E /"\“
ol - .
a0~
L “~
i M
] ) ,’."[
Safxil |o-.
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4.5 Charpente

4.5.1 Positionner le foyer

Déterminer la position exacte du foyer, afin que I'extrémité de I’évacuation directe arrive entre deux
montants (si possible).

Ce positionnement évitera du cadrage supplémentaire. Tous les tuyaux d’évacuation devraient étre
installés sur le foyer une fois celui-ci dans sa position définitive.

-
50 431
CENTRE PESupE

TIE
SORTIEN
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4.5.2 Découper le trou
Lorsque le foyer est installé dans sa position définitive, le trou dans le mur extérieur peut étre découpé.

Les dimensions de ce trou doivent étre de
10 pouces (254 mm) de hauteur par 9-1/8 pouces
(232 mm) de largeur. La ligne du centre est tracée .

. . RN . r CHAPEAU DE CHEMINEE
en fonction du croisement entre I’élévation verticale /

et la distance horizontale de la terminaison.

Pour la localisation du trou, le bas de la terminaison
doit étre au moins 12 pouces (305 mm) au-dessus
du niveau du sol, et le haut de la terminaison ne

T

doit pas étre inférieur a 18 pouces (457 mm) sous 7

un matériau combustible en projection au dessus 9" (229mm) MINIMUM
. . e . I AUX MURS LATERAUX

de celle-ci. Il ne doit pas étre a moins de 9 pouces i

(229 mm) d’un mur parallele a l'extrémité de

I’évacuation.
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4.5.3 Sortie de cheminée

En planifiant I'installation du foyer, il est important d'installer certains composants avant le positionnement
et I'installation finale du foyer. Ceci comprend le systeme d’évacuation directe, 'alimentation du gaz et

les cables électriques.

Vertical

Coude de 90° avec une terminaison horizontale

3
(914mm)

LONGUEUR HORIZONTALE
MAXIMALE AVEC LONGUEUR
VERTICAL DE 12" ET UN
COUDE DE 90 DEGRE.

o mm

Installation a angle,

sortie horizontale avec un coude de 90°

Vertical

Coude de 90° a I’horizontale hors du mur

COUDE 90°

“p
LONGUEUR
D’EVENT

I |

s~
CHAPEAU
L] \ DE CHEMINEE
COUPE-FEU
el MURAL
e “C” —
.
A B C

6po  11-1/4412-3/4 po

4-3/4 4 6-1/4 po

9 bo 14-1/4 po a 7-3/4 po a
P 15-3/4 po 9-1/4 po
17-1/4 po a 10-3/4 po a
12 po 18-3/4 po 12-1/4 po
MORAL
{ |
| MRV
/ 133/%4" = 4IEHAPEAU
k B‘ll DE CHEMINEE

9” (229 mm)
MINIMUM
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4.6 Hauteur minimale de la cheminée au-dessus du toit

Les réglementations du batiment spécifient la hauteur minimale au-dessus
du toit de la cheminée et de I’évacuation. Ces hauteurs minimales doivent
étre respectée pour une raison de sécurité

Anoterquedanslecasd’uneforteinclinaison

du toit, la hauteur de I’évacuation doit étre

CHAPEAU lus élevé :

: us élevée. Lors de fort vent, des arbres a

DE CHEMINEE A 247 plus elev . . .

. v proximité, des toits adjacents, une toiture
CHEMINEE —
AU GAZ ;

»
P>

DA

1 trés inclinée ou d’autres facteurs similaires
[DRZEN peuvent créer un probléme de faible tirage
ou de courants d’air descendants. Dans ces
cas, augmenter la hauteur de I’évacuation
PLUS DE peut étre la bonne solution.
10 PIEDS

4.7 Installation du systéme d’évacuation dans une enceinte

Une enceinte est une structure semblable a une boite, construite pour entourer le foyer au gaz et son
systéeme d’évacuation. Les tuyaux d’évacuation verticaux a I’extérieur d’un batiment peuvent étre placés,
sans que ce soit obligatoire, a I'intérieur d’une enceinte.

MISE EN GARDE

Le traitement des espaceurs de coupe-feu et la construction de I’enceinte peuvent
varier selon le type de batiment. Ces instructions ne remplacent pas les exigences
des réglementations locales de batiments. Vérifier celles-ci afin de déterminer les
exigences des étapes de traitement.
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AVERTISSEMENT : Construire I’enceinte pour qu’elle soit assez grande pour maintenir le dégagement
minimal entre les matériaux combustibles (incluant I'isolation) et le systéeme d’évacuation. En placant le
systeme d’évacuation dans une enceinte, isoler celle-ci de la méme fagon que les murs extérieurs d’une
demeure, en particulier en cas de climats froids. Une fois la charpente de I’enceinte complétée, installer
le systéme d’évacuation selon les instructions de ce manuel.
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La terminaison verticale pour ce foyer ne doit | Si deux terminaisons verticales passent prés

pas étre a moins de 24 pouces de matériaux | 'une de lautre, clles doivent étre espacées

combustibles. d’au moins 12 pouces si elles sont a la méme
hauteur. Si ce n’est pas le cas, elles doivent étre
espacées d’au moins 24 pouces afin de minimiser
les problémes de courant d’air entre les deux.

24" DE DEGAGEMENT MINIMUM
AUX COMBUSTIBLES NATURELS OU FABRIQUES

¢
. : 12!1
MINIMUM
8 (2.44 M)
MAXIMUM
o
8 (2.44 M) AN
MAXIMUM
40 ‘ ‘
(12.19 M)
MAXIMUM ‘ ‘ ‘ ‘

SUPPORT DE SOLIN ‘ ‘ ‘ ‘

z
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4.7.1 Systemes d'évents approuvés pour I’évacuation

Les systemes d’évacuation suivants peuvent étre employée avec le foyer S36 :

e Simpson Duravent® GS 4 po - 6-5/8 po
e American Metal Products 4 po — 6-5/8 po
e Selkirk Direct-Temp® 4 po - 6-5/8 po
e Security Secure Vent® 4 po - 6-5/8 po

e Duravent DVA-H2 4 po — 6-5/8 po
e QOlympia Ventis 4 po - 6-5/8 po
e Metal Fab* 4 po - 6-1/2 po *Un adaptateur est requis pour utiliser cet évent. Contacter Metal Fab
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4.8 Dégagement des terminaisons d’évent

Dégagement des terminaisons d’évent pour les batiments avec un revétement extérieur combustible et
non-combustible.

COIN INTERIEUR COIN EXTERIEUR ZONE ENCASTREE

Fllitiyy, MMZ

A
F -
Bl Bl
«A» = COMBUSTIBLE 9" (229 mm) «F» = COMBUSTIBLE 6" (152 mm) \
=NON-COMBUSTIBLE 2" (51 mm) = NON-COMBUSTIBLE 6" (152mm) —_ ] Z
BALCON AVEC UN BALCON SANS MUR
MUR LATERAL PERPENDICULAIRE LATERAL

«C» = ESPACE DEGAGE A PARTIR
DU COIN DANS LA ZONE ENCASTREE
COMBUSTIBLE 9" (229 mm)
NON-COMBUSTIBLE 2" (51 mm)

«D» = LARGEUR MINIMAL POUR LA PAROI
ARRIERE D'UNE ZONE ENCASTREE
COMBUSTIBLE 38" (965 mm)
NON-COMBUSTIBLE 24" (610 mm)

G Ny

.
T —

«E» = PROFONDEUR MAXIMALE DE 48" (1219 mm)
POUR LA ZONE ENCASTREE

\

«G» = COMBUSTIBLE 9" (229 mm)
=NON-COMBUSTIBLE 2" (51 mm)

«H»=COMBUSTIBLE 18" (457 mm) «I» = COMBUSTIBLE 12" 457 mm)
= NON-COMBUSTIBLE 12" (305 mm) = NON-COMBUSTIBLE 12" (305 mm)

ATTENTION CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

Soffite de vinyle, plafond de vinyle, surplomb de vinyle
Les dégagements s'appliquent aux les matériaux résistants a la chaleur (tels que le bois, le métal, etc.).
Ceci n’inclut pas le vinyle. SBI n’est pas tenu responsable des dommages dus a la chaleur causés par
I’emplacement d’une terminaison d’évent sous un surplomb de vinyle, un plafond de vinyle ou un soffite
de vinyle, ventilé ou non.

4.8.1 Installation verticale par rapport a un mur latéral adjacent

Important! Si la terminaison de I’évent sort des fondations a moins de 20 pouces (508 mm) sous
I’affleurement du revétement, le tuyau d’évacuation doit tendre vers I'extérieur pour que la terminaison
horizontale soit située au ras ou au-dela de I'affleurement.

z

z

LW
=
9
o
l—
O
|
-
|
~
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5. Connexions du gaz

5.1 Alimentation de gaz

La canalisation de gaz doit étre installée sur le c6té droit du foyer.
Consulter le Code National de Gaz ANSI Z223.1 CAN/CGA-B149 (version .1 ou .2) actuel.

Diamétre recommandé du tuyau de gaz AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser de
Diamétre intérieur |Diamétre extérieur fuyau en plgsthue. Ve”ﬂer, si les ,COdeS
Longueur du du tuyau de série 40 |du tuyau de type L | l0caux autorisent la tuyauterie en cuivre ou

tuyau (en pieds - isé
yau (en p ) Naturel | Propane | Naturel | Propane en metaux galvanises.

0-10 1/2" 3/8" 1/2" 3/8" AVERTISSEMENT : Puisque certaines
10-40 1/0" 1/0" 5/8" 12" municipalités ont des codes locaux

supplémentaires, il est préférable de
40-100 1/2" 1/2" 3/4" 1/2"

consulter le code local d’installation et
100-150 3/4" 1/2" 7/8" 3/4" I’autorité locale.

L’utilisation des connecteurs a gaz suivants est recommandée :

- ANSI Z21.24 Connecteurs d’appareil, tubes et raccords en métal ondulé
- ANSI Z21.45 Connecteurs flexibles assemblés de construction autre que tout métal

Les connecteurs ci-hauts doivent étre approuvés par I'autorité compétente avant d’étre utilisés. Le Commonwealth
du Massachusetts dicte qu’un connecteur d’appareil flexible ne peut excéder une longueur de trois pieds.

Z
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=
=
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CONNECTION D’UNE LIGNE A GAZ FLEXIBLE

ALIMENTATION DE GAZ
. N RACCORD
/—POIGNEE DE CONTROLE
TUBE FLEXIBLE G

e

SOUPAPE D'ARRET

Pression d’alimentation du gaz (en | Pression d’admission (en pouces
pouces de colonne d’eau) de colonne d’eau)
Minimum Normal Maximum Normal (HI)
Gaz naturel 4.5 7.0 14.0 3.5
Gaz propane 10.8 11.0 14.0 10.0
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VANNE
A GAZ _\

LIGNE D’ALIMENTATION DE GAZ

Une valve a gaz et une union devraient étre
installées dans le conduit de gaz en amont du
contréle de gaz pour aider a la maintenance. Le
National Fuel Gas Code requiert I'installation VALVE D'ARRET
d’un point de purge prés de I’entrée de gaz. Ceci
devrait consister en un tuyau en T a la verticale
relié au conduit de gaz, dont I’extrémité du bas
est bouchée, ou la condensation se forme et
d’autres particules étrangéres se regroupent.

JOINT DE
JOINTURE AU SOL

COLLECTEUR
DE SEDIMENTS

SORTIE 1/8 NPT AVEC BOUCHON 3" MINIMUM

POUR JAUGE DE TEST

5.2 Installer une nouvelle valve d’arrét

Chaque foyer devrait avoir sa propre valve manuelle d’arrét du gaz, située pres du foyer. Dans le cas ou
elle est absente, ou son emplacement ou sa taille ne sont pas appropriés, contacter I'installateur agréé
local pour procéder a I'installation ou a la relocalisation.

Les scellants utilisés sur les joints filetés de la tuyauterie du gaz doivent étre résistants a I’action des gaz
de pétrole liquéfiés. L'installateur doit vérifier qu’il n’y ait pas de fuite dans les conduits de gaz, a I'aide
d’une solution savonneuse pour voir si des bulles de savon se forment aux connexions exposées. Pour
celles qui ne sont pas étanches, un test de pression devrait étre effectué.

Ne jamais utiliser de flamme pour vérifier s’il y a des fuites. Le foyer doit étre déconnecté des
tuyaux a I’entrée de la valve de contrédle. Le tuyau doit étre fermé a I’extrémité ou bouchés afin
de procéder au test de pression.

Ne jamais effectuer de test de pression lorsque le foyer est connecté, car la valve de controdle
pourrait subir des dommages.

AVERTISSEMENT : Le contrble de gaz est pourvu d’une vis captive au point de contrble de la pression.
Il n’est donc pas nécessaire de fournir un point de test de 1/8 pouces en amont du contréle

N’utiliser que les raccords approuvés lors de I'utilisation de connecteurs en cuivre ou flexibles. Le foyer
et sa valve d’arrét doivent étre déconnectés du systeme de tuyauterie de distribution pendant les tests
de pression du systeme lorsque la pression excede 1/2 psig (3,5kPa).

Le foyer doit étre isolé du systeme d’alimentation en gaz, en fermant sa propre valve d’arrét du gaz lors
des tests de pression du systeme d’alimentation en gaz si la pression du test est inférieure ou égale a
1/2 psig (3,5 kPa).
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5.3 Vérification des pressions d’admission

Les valves du gaz naturel et du gaz propane ont un régulateur de pression intégré.

Les modeles fonctionnant au gaz naturel ont une pression d’admission approximative de 3,5 pouces
d’eau (0,871 kPa) a la sortie de la valve alors que la pression d’entrée de la valve est a un minimum de
4,5 pouces d’eau (1,120 kPa) dans le but d’ajuster I’entrée de gaz a un maximum de 14,0 pouces d’eau
(3,484 kPa).

Les modeles fonctionnant au gaz propane ont une pression d’admission approximative de 10,0 pouces
d’eau (2,49 kPa) a la sortie de la valve alors que la pression d’entrée de la valve est a un minimum de
10,8 pouces d’eau (2,68 kPa) dans le but d’ajuster I’entrée de gaz a un maximum de 14,0 pouces d’eau
(3,484 kPa).

A

PRISE DE PRESSION (ENTREE) —

MISE EN GARDE

Si 'une des procédures crée une pression excédant 1/2 psig (14 pouces d’eau) (3,5 kPa)
sur la valve de gaz du foyer, il s’agit d’une situation dangereuse.

PRISE DE PRESSION (ENTREE)
PRISE DE PRESSION (SORTIE) - —l

PRISE DE PRESSION (SORTIE) J

Proflame Il Millivolt

z

5.4 Connexion du conduit de gaz
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Retirer le panneau d’acces du c6té droit du foyer pour accéder a la valve de gaz, la conduite de gaz
flexible, la boite de jonction et au systéme de cablage.

Attacherla conduite de gaz flexible ala conduite de gaz pré-installée. Se référer ala section de I'alimentation
de gaz du manuel pour des détails sur les conditions d’installation de la conduite d’alimentation de gaz.

P o q
[ ) : [ 2
ACCES LIGNE \ZBOiTES DE JONCTION
A GAZ ELECTRIQUE
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6. Connexions électriques

Une boite de jonction se trouve dans I’ensemble de manuel d’instructions et doit étre installée au bas
du cb6teé droit du foyer. Le cablage doit étre intégré a la boite de jonction et attaché au réceptacle fourni.
Laisser une longueur de céable d’environ 6 pouces dans la boite de jonction pour la connecter.

MISE EN GARDE

Tous les branchements de cables devraient étre réalisés par un électricien qualifié et en
g respectant les codes locaux, de la ville et du batiment. Avant d’effectuer une opération de

raccordement électrique, s’assurer que la source d’alimentation principale est coupée.
Lorsqu’installé, le foyer doit étre mis a la terre selon les codes locaux. En I’absence de
codes locaux, se référer a la derniére édition du Code national d’électricité ANSI/NFPA 70.

6.1 Connexions de la boite de jonction

x

ALIMENTATION
DE 120 VOLTS

BOITE DE JONCTION

NOIR (LIGNE)
VIS EN LAITON

VIS VERTE

VIS ARGENT

(NEUTRE) ‘
MISE A LA TERRE

z

1. Attacherlefilnoiraun coté duréceptacle
et attacher le fil blanc au coté opposé.
Le fil de mise a la terre s’attache a la
vis verte.
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2. Installer le réceptacle dans la boite de
jonction. Attacher le couvercle. Une
fois le cablage complété dans la boite
de jonction et le réceptacle, placer la
boite de jonction au bas du cbdté droit
du foyer.

3. Insérer le repli supérieure du support
de fixation dans I'ouverture du foyer.
Faire pivoter I'assemblage de la boite
de jonction vers le bas et fixer avec une
vis sous la boite.

4. Une fois la boite de jonction installée
et les prises de courant du réceptacle
placées vers l'intérieur en direction du
foyer, repérer le cable d’alimentation a
trois brins dans le module de contréle
et le brancher dans le réceptacle.
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6.2 Module de controle

Accéder au module de contréle pour I’'entretien en retirant le grillage de sécurité. Le module de contrble
est situé dans la partie inférieure droite de I'ouverture.

DETAIL A

Le module de contrdle est attaché au bas du foyer avec du Velcro® et peut étre soulevé afin d’accéder
au module des connexions de cablage.
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6.3 Schéma de cablage Proflame I

311014103713 / ZVO

BATTERIE

AUXILIAIRE

VEILLEUSE

SLEEVE

BLANC

BLANC
ey VALVE DE CONTROLE DE GAZ ou
: NOIR ORANGE
CORDON .
D'ALIMENTATION — - —— . : : BLANC ]Du _
verstagorre  —— BLANC — = §
DE JONCTION i ORANGE —{ T}
Notes: . e Le foyer doit étre connecté Identifier les fils avant de les
e Connecter les fils dans la boite de électriquement et mis a la terre déconnecter lors de I'entretien.
Ahos.o:os du cote droit du foyer a conformément aux codes locaux, Connecter les fils au mauvais
‘alimentation électrique en utilisant ou, en I'absence de codes locaux, endroit peut causer un mal-
les serre-fils fournis avec 'actuelle NFPA 70-National fonctionnement de I'appareil ou
. . Electric Code ou le code canadien voir un fonctionnement dangereux.
e |es fils de remplacement doivent de I'électricité CSA C22.1 . Vérifier le bon fonctionnement apres

avoir les mémes specifications que
les originaux.

les entretiens.
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6.4 Schéma de cablage Millivolt

BRANCHEMENT
Si un quelconque fil d'origine fourni avec l'unité doit étre remplacé, RECEPTEUR TELECOMMANDE
utilisez un fil n°18, 150C ou équivalent. /
H N
/ (OPTIONNEL) THERMOSTAT
N
@ (OPTIONNEL) ™~ VANNE A GAZ
i / INTERRUPTEUR MURAL INTERRUPTEUR
0o REMOTE/OFF/ON
[ -

noh / (OPTIONNEL) RECEPTEUR TELECOMMANDE

/ INTERRUPTEUR REMOTE/OFF/ON (INCLUS)

TELECOMMANDE
& ETEINT
ALLUME

THERMOPILE
a

S

\ THERMOCOUPLE (CONNECTION ARRIERE)
VEILLEUSE
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Ce foyer ne peut fonctionner qu’avec les types de gaz indiqués sur la plaque signalétique et peut étre
installé dans une maison usinée (mobile) établie en permanence si les codes locaux le permettent.
Ce foyer ne peut se convertir pour étre utilisé avec d’autres gaz, sauf par I'emploi d’un ensemble de
conversion homologuée.

Instructions électrique de la mise a la terre

Ce foyer est équipé d’une fiche de mise a la terre de trois fourches afin de protéger
des chocs électriques. Il doit étre directement branché dans un socle électrique de
trois douilles et mis a la terre correctement. Ne pas couper ou retirer la broche de
mise a la terre de cette prise électrique.

MISE EN GARDE

Etiqueter tous les cables avant de les débrancher lors des contrdles d’entretien. Des
erreurs au raccordement des cables peuvent causer un mauvais fonctionnement
ou un fonctionnement dangereux.

S’assurer que l'appareil fonctionne correctement
apres une réparation

MISE EN GARDE

Ne pas se servir du foyer si la porte de vitre est manquante, la vitre craquée ou brisée.
Le remplacement de la vitre devrait étre effectué par un technicien agréé qualifié.

Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien
inadéquat peut entrainer des dommages matériels, des blessures ou des accidents
mortels. Les travaux d’installation et de réparation doivent étre effectués par un
installateur, une agence d’entretien ou par le fourniseur de gaz.
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7. Retirer I'écran Invisimesh et la porte vitrée

MISE EN GARDE

L’écran Invisimesh doit étre manipulé avec soin. Le grillage est le plus invisible possible.
Une petite déformation peut en altérer I’aspect visuel. Eviter de mettre de la pression sur
le grillage et s’assurer que le poids de I’écran n’est jamais supporté par le grillage.

1. Placer les mains sous |'écran invisimesh p /
et soulever d'environ 1/4" (6 mm) pour ( D
déloger les brides insérées dans le cadre ’ |
de la vitre. . \~

DETAILA

2. Prendre le haut de I'écran et tirer vers
I’avant pour le déloger aussi du cadre de
la vitre. Tirer vers I’extérieur pour retirer
I’écran complétement.

MISE EN GARDE

La porte vitrée est large et lourde, I'installation par une seule personne
peut étre difficile. Il est conseillé d’étre deux pour retirer la porte vitrée.

MISE EN GARDE

Objets tranchants. Il est fortement recommandé de porter des gants.
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3. Tirer sur les attaches a ressort
situées sous la chambre a
combustion pour libérer le bas du
cadre de vitre.

DETAIL B
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4. Faire pivoter la base de la porte vitrée vers
I’extérieur jusqu’a ce qu'elle soit a environ
6 ou 8 po (15-20 cm) de la fagade du foyer,
puis soulever pour déloger le haut de la
porte des guides situés en haut du foyer.

\\ N4

8. Installation des pierres volcaniques (AC04381)

Siun ensemble de panneaux décoratifs n’a pas été placé, ARRETER et en installer un avant de continuer
a placer les pierres volcaniques.

1. Installer I'ensemble de blches (AC04302) selon les instructions respectives.

2. Disposer les pierres volcaniques uniformément sur le couvercle décoratif du brdleur.
Les pierres volcaniques ne doivent pas recouvrir ni le brlleur ni le support de blche.

BRULEUR ET SUPPORT DE BUCHE:
PIERRES VOLCANIQUES INTERDITES.

COUVERCLE DECORATIF DU BRULEUR: —
ZONE DE DISPOSITION PERMISE
DES PIERRES VOLCANIQUES.
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ANNEXE 1: ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont vendus séparément. Les manuels d’instruction respectifs sont inclus a
I’intérieur de leur emballage et sont disponible sur le site internet de Valcourt dans la section options/
accessoires de la page internet de ce foyer.

Description Couleur Code

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

5 panneaux en porcelaine® Noir AC04300
3 panneaux brique rustique® AC04301
5 panneaux en acier® Noir AC04305
3 panneaux brique Herringbone® AC04351
Pierres volcaniques - 2.25 |Ibs AC04381
Bliches de bois classiques avec laine noire® lumineuse AC04302
Baches de bouleau avec laine noire® lumineuse AC04350
OPTIONS

Contour de finition régulier?’ Noir AC04306
Contour de finition large’ Noir AC04307
Ventilateur a vitesse variable e AC04380
Trousse de conversion LP a NG (PRO) AC04303
Trousse de conversion NG a LP (PRO) AC04364

5. Un des choix de revétement doit étre installé avant de faire fonctionner ce foyer.
6. Un des choix de blches doit étre installé avant de faire fonctionner ce foyer.
7. Un seul contour de finition requis.

Manuel d’installation - S36 Page 53



Ce document peut étre téléchargé gratuitement sur le site
web du fabriguant. Il s'agit d'un document protégé par le droit
d’auteur. La revente du contenu est formellement interdite. Le
fabriquant peut mettre a jour ce document de temps a autre,
et ne peut étre tenu responsable de problemes, blessures ou
dommages suivants I'utilisation d'informations contenues dans

un document obtenu de sources non autorisées.

Stove Builder International inc.

250, rue de Copenhague,
St-Augustin-de-Desmaures (Québec) Canada
G3A 2H3

418-908-8002

www.sbi-international.com

tech@valcourtinc.com




